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MARCIAPIEDE

VAR 2.00/2.50

(sp. reso 25 cm)

(sp. reso 10 cm)

Fondazione con tout-venant  

(sp. 10 cm; doppia rete elettrosaldata ø8/20x20 cm)
Soletta in calcestruzzo armato

(sp. reso 3 cm; gran. 0/8 mm; bit. 6/7%)
Tappeto d'usura 

Sigillatura fondazione in misto stabilizzato
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AIUOLA MARCIAPIEDE
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SEDE STRADALE ESISTENTE

STRADALE 
ALLARGAMENTO
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CENTRALE
AIUOLA
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4.0%

(sp. reso 40 cm)

(sp. reso 15 cm)
Sigillatura fondazione con misto cementato

Strato base in conglomerato bituminoso (binder)

(sp. reso 4 cm; gran. 0/12 mm; bit. 6/7%)

(sp. reso 8 cm; gran. 0/20 mm; bit. 4.5/5%)

Strato base in misto bitumato

Fondazione con tout-venant 

Tappeto d'usura antiskid tipo SPLITTMASTIX

(sp. reso 12 cm; gran. 0/40 mm; bit. 4.5/5%)

Eventuale sabbia di sottofondazione

Geotessuto di contenimento
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VAR 1.50/2.50

marciapiede

Cordonata prefabbricata stradale

dimensioni 40-45x30cm su fondazione in c.a.

corona rotatoria
Larghezza ml 2.00

Pavimentazione in masselli autobloccanti (betonella) da cm 8/9  

con rete elettrosaldata  Ø 8 maglia 20x20
posata su soletta in cemento spessore cm 15 (tipo RCK = 250 kg/mc) armato

Bindero di separazione cm 15 - sp. 12/15

o cordonata di separazione cm 15 x 25

su letto di sabbia/ghiaino da 4/7 cm, premiscelata con cemento R325 (200 kg/mc)

4.0%
2.5%
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