
 

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA’ DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 

VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE 
 

La sottoscritta Ing. Silvia Dall’Igna, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2014, con 

studio in Thiene (VI) via San Vincenzo 21, in relazione ai contenuti della variante parziale 4 al Piano degli 

Interventi del Comune di Villa del Conte (PD)  

 

Vista la D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009; 

Considerato che con la variante 4 al PI sono state valutate le nuove azioni consentite dalle previsioni di Piano. 
Trattandosi di sole modifiche puntuali, non si riscontrano variazioni significative al grado di 
impermeabilizzazione già previsto e pertanto non si rende necessaria la redazione della Valutazione di 
Compatibilità Idraulica.  
 
Nella tabella che segue sono state individuate le superfici per cui è stata valutata una trascurabile 
impermeabilizzazione dei suoli e pertanto non è stato necessario redigere la valutazione di compatibilità 
idraulica in quanto interventi di dimensione inferiore ai 1.000 mq.  
 

N° 
INT 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE EFFETTUATE 
Superficie massima 
impermeabilizzata 

(mq) 

6 EDIFICAZIONE PUNTUALE 400 

7 NUOVA ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 1260x30%=378 

11 AMPLIAMENTO ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 1000x30%=300 

13 AMPLIAMENTO ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 400 

28 NUOVA ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 2000x30%=600 

30 NUOVA ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 1140x30%=342 

32 NUOVA ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 2562x30%=769 

38 AMPLIAMENTO ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 1032x30%=310 

40 AMPLIAMENTO ZONA C1/1 PER EDIFICAZIONE PUNTUALE 400/3=133 

 
ASSEVERA 

che le variazioni dell’utilizzo del territorio previste dalla proposta di variante al P.I. in esame, per estensione e 

per il limitato incremento di impermeabilizzazione ricadono nella classe di intervento “Trascurabile 

impermeabilizzazione potenziale” con riferimento alle definizioni di cui all’allegato A alla DGR 2948/2009 e 

pertanto non è necessaria la valutazione di compatibilità idraulica. L’intervento dovrà comunque essere 

realizzato con tutti gli accorgimenti tecnici possibili (tali da minimizzare l’apporto meteorico afferente al relativo 

ricettore e dovranno essere in ogni caso oggetto di specifica Valutazione di Compatibilità Idraulica nella fase 

attuativa (Permesso di Costruire). Si dichiara inoltre che gli interventi non ricadono in zone di rischio o 

pericolosità idraulica nel PGRA vigente 

 

 Thiene, 06/12/2023       Il DICHIARANTE ing. Silvia Dall’Igna 

 

Silvia
silvia2014




